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static control made  Easy!

Technische specificatiesDe VolumION blowers zijn robuust en daardoor bijzonder geschikt voor 

industriële toepassingen. De afstand van de blower tot het product mag 

maximaal 1,5 meter zijn. De ingebouwde aanraakveilige ionisatiestaven 

worden gevoed door een Simco-Ion voedingsapparaat dat de benodigde 

hoogspanning levert. 

 

De VolumION is een zeer robuuste ionisatie blower met een effectieve 

werkbreedte van 500 mm.  

De VolumION bestaat uit een motor met twee ventilatoren en een ionisatie 

eenheid. Omgevingslucht wordt van twee zijden aangezogen en door drie 

ionisatiestaven geblazen. De aangezogen luchtstroom is instelbaar aan beide 

zijden.  

 

Deze ionisatieblower is zeer geschikt voor het neutraliseren op grote afstand 

van papier en foliebanen tijdens het opwikkelen. De luchtinlaten kunnen 

worden voorzien van een speciaal luchtfilter.

Functies
 g Robuust design, voor (zware) industriële toepassingen

 g Stille motor

 g Geconstrueerd voor eenvoudige reiniging

 g Standaard voorzien van 3 meter neopreen kabel

 g Instelbare luchtstroom

 g Optionele luchtfilters beschikbaar

 g Ionisatie mogelijk tot 1500 mm afstand van de baan

 g CE-gecertificeerd

VolumION
Werkafstand 1500 mm max.

Werkbreedte 500 mm

Behuizing staal, poedercoating

Binnenstaaf PVC

Emitterpunt speciale legering

Kabel staaf 3 m metaal afgeschermd

Kabel motor 3 m (Neoprene)

Gewicht 11 kg

Omgevingstemperatuur 0 - 50 ˚C

Gebruiksomstandigheden industrieel

Geluidsniveau 77 dB(A) (op 1 meter afstand)

Luchtverplaatsing @ 50 Hz: 600 m3/h 

@ 60 Hz: 660 m3/h

Aansluitspanning 230 V AC, 50 Hz

230 V AC, 60 Hz

400 V AC, 50 Hz

400 V AC, 60 Hz

Opgenomen vermogen 140 Watt

Optie aanzuig filter

Geschikt voedingsapparaat A2A7S/ MPM
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Simco-Ion Netherlands
Postbus 71 
Lochem, The Netherlands NL-7240 AB

Tel: +31 (0)573 288333 
Fax: +31 (0)573 257319

general@simco-ion.nl 
www.simco-ion.nl

Luchtstroom / snelheid en werkafstand Slimme constructie voor gemakkelijk reinigen van de ionisatie eenheid

Optionele filter, zorgt voor schone lucht op het doelgebied

Technische tekening VolumION
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